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Description du produit 

Le protecteur AR est à fixer directement sur le tour de part et d'autre du chariot. Vendu par couple de 2 toiles 
enroulées, la vis mère de votre tour sera intégralement protégée. 

Dès que le chariot est déplacé, le système d'enroulement de la toile dans le bloc en acier, permet de nettoyer la vis 
mère des éventuels copeaux afin de ne pas endommager les composants internes. 

Il est préférable de prendre un modèle légèrement plus grand afin de ne pas abîmer le protecteur lorsque le chariot 
se déplacera. Une protection trop petite risque de se détériorer si le chariot est déplacé trop à gauche/droite. 

Aide au calcul de la dimension adéquate :  

- Positionnez le chariot au centre du tour. 
- Prenez les longueurs de la vis mère de part et d'autre du chariot sans le déplacer. Ces longueurs ajoutées 

l'une à l'autre indiqueront la longueur maximale de la protection à sélectionner. 
- Mesurez la hauteur de la vis mère à la barre de chariotage pour connaître la hauteur à choisir. 
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Modèles 
standards 

Longueur 
de la bande 

Hauteur de 
la bande 

A B C 

1AR500100 500 100 60 60 120 

1AR1000150 1000 150 75 75 200 

1AR1500150 1500 150 75 75 200 

1AR1500200 1500 200 75 75 275 

1AR2000200 2000 200 75 75 275 

1AR3000250 3000 250 80 80 300 

Modèles 
spéciaux 

Longueur de 
la bande 

Hauteur de 
la bande 

A B C 

1AR4000250 4000 250 105 105 300 

1AR5000250 5000 250 105 105 300 

1AR4000300 4000 300 105 105 400 

1AR5000300 5000 300 105 105 400 

1AR6000350 6000 350 140 140 450 

1AR7000300 7000 300 150 150 600 

1AR8000300 8000 300 150 150 600 

 

Exemple de montage 

Exemple : 
Longueur à gauche du chariot = 1000mm 
Longueur à droite du chariot = 1000mm 
Longueur maximale = 1000 + 1000 = 2000mm 
Hauteur de la vis mère à la barre de chariotage = 200mm 
Il faudra sélectionner le protecteur de longueur 2000mm 
pour une hauteur de 200mm. 
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Côté droit 

Côté gauche 
Les AR7000 & AR8000 sont doublés (visuel ci-contre) 


