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Exemple de configuration 

 

 

 

Nous avons conçu la console de commande C1 de telle manière que nos 
clients aient un maximum de liberté dans le positionnement des éléments 
de commande et la configuration du produit. La conception est très 
compacte et peut être agrémentée par des modules complémentaires. 
Cette conception modulaire permet l’intégration personnalisée de 
manipulateurs, d’écrans et d’éléments de commande. La console C1 
s’intègre parfaitement à vos produits et s’adapte à votre image. 
 
Couleur standard :  
Console partie basse : RAL 7016 gris anthracite 
Console partie haute : RAL 7035 gris clair 
Insert : RAL 7016 gris anthracite 
 

 
Données techniques 
Température d’utilisation  -40°C à +85°C 
Réglage horizontal  +/- 30mm 
 
 
                                                                                             C1           -1       -1       -1        -0       USB     -L1   /  V27  / KLS   /   X  
 

 Eléments de base  
 C1  160 x 520 mm 

 

 Insert 

 1 Insert version 1 (plat) 

 2 Insert version 2 (creux) 
 

 Couleur partie haute de la console 

 1 RAL 7035 gris clair 

 X Spécifique client (sur demande) 
 

 Couleur bande de décor 

 1 Rouge 

 X Spécifique client (sur demande) 
 

 Eclairage bande de décor 

 0 Sans éclairage 

 1 Eclairage RVB à gauche 

 2 Eclairage RVB à droite 

 3 Eclairage RVB à gauche et à droite 
 

 Equipements  
 USB  Prise USB double – 2 x 2,5A 

 L1 Logo client à gauche 

 L2 Logo client à droite 

 L3 Logo client à gauche lumineux 

 L4 Logo client à droite lumineux 

 E1 Console complémentaire à droite 

 D1 Porte écran (fourniture de l’écran sur demande) 
 

 Equipements des consoles 

 V… Manipulateur (voir catalogue 2021 page 1 et suivantes)  

 N… Manipulateur rotatif (voir catalogue 2021 page 113 et suivantes) 

 … autres éléments de commandes (voir catalogue 2021 page 137 et 243) 
 

 Câblage 

 KLS Câblage sur connecteur 

 KLK Câblage sur câbles  
 

 Définitions spéciales  

 X Spécial / Spécifique client 
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