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www.cable-equipements.com (+33) 01 45 90 14 14

BADENE monobloque de alta visibilidad 44T

BADENES

Compuesto por un elemento principal a completar con 2 extremos.
Equipado con 5 bandas reflectantes y 10 reflectores («ojo de gato») para una alta visibilidad de día  
y de noche.
Para fijar al suelo (4 agujeros de fijación) : taco de fijación especial hormigón código PAFIX4.
2 canales de Ø 23 mm (los cables descansan en el suelo).
Hecho de caucho negro reciclado.
Antideslizante.

Para caminos privados (aparcamientos, empresas, centros comerciales, hospitales, residencias, etc.).
Apto para el paso de vehículos pesados (soporta hasta 44 toneladas).
El cliente es responsable del cumplimiento de la normativa vigente.

Elemento principal :
  - Dimensiones : 1830mm x 300mm x 45mm
  - Peso : 22 kg
Código RALMONO-50-183

Extremos (se vende individualmente) : 
  - Dimensiones : 190mm x 300mm x 45mm
  - Peso : 1,5 kg
Código RALMONO-50-EXT

BADENE modular
BADENE modular amarillo y negro 44T
Compuesto por un elemento negro y un elemento amarillo para completar con 2 puntas.
Equipado con 4 reflectores («ojo de gato») para una alta visibilidad de día y de noche.
Para fijar al suelo (4 agujeros de fijación por elemento y 2 agujeros por extremo) : taco de fijación  
especial hormigón código PAFIX4.
En caucho reciclado negro o amarillo.
Antideslizante.

Para caminos privados (aparcamientos, empresas, centros comerciales, hospitales, residencias, etc.).
Apto para el paso de vehículos pesados (soporta hasta 44 toneladas).
El cliente es responsable del cumplimiento de la normativa vigente.

Elementos negros y amarillos :
  - Dimensiones : 1000mm x 350mm x 50mm
  - Peso : 14,5 kg
Código RALMODUL-50-100

Extremos (vendido por par) : 
  - Dimensiones : 170mm x 350mmx 50mm
  - Peso : 3,95 kg
Código RALMODUL-50-EXT

BADENE en rollo
Badene en rollo transportable 44T
Para uso temporal - no debe fijarse al suelo.
Instalación instantánea : el badene se desenrolla y rebobina sobre sí mismo.
Se entrega con una bolsa de transporte Ø 530 mm.
Equipado con tiras reflectantes para visibilidad diurna y nocturna.
De polipropileno amarillo con base de elastómero para un buen agarre al suelo.
Ideal para festivales.

Para caminos privados (aparcamientos, empresas, centros comerciales, hospitales, residencias, etc.).
Apto para el paso de vehículos pesados (soporta hasta 44 toneladas).
El cliente es responsable del cumplimiento de la normativa vigente.

Badene desplegado :
  - Dimensiones : 3000mm x 220mm x 40mm
  - Peso : 11,6 kg
Código RALROUL-40-300

Badene enrollable + bolsa

Base antideslizante

1 RALMODUL-50-100
+ 1 RALMODUL-50-EXT

1 RALMONO-50-100 
+ 2 RALMONO-50-EXT


