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Elesa Poignées avec fonctions pneumatiques 
 
Elesa fête ses 80 ans avec une gamme toujours plus large ! 

Les poignées étriers avec fonctions sont idéales pour le serrage nécessitant 

un actionnement pneumatique. Ces nouvelles poignées offrent une 

combinaison parfaite entre ergonomie, fonctionnalité, compacité et sécurité. 

Les poignées EBR-PN avec valve pneumatique en technopolymère à base 

de polyamide renforcé de fibre de verre sont composées d'un bouton poussoir 

en technopolymère bleu clair et de cache-vis en technopolymère de couleur 

gris-noir, amovibles à l'aide d'un tournevis. 

La poignée permet l'entraînement direct d'un actionneur pneumatique simple 

effet ou double effet. 

Exécution simple effet : la vanne 3/2 peut être normalement ouverte (NO) ou 

normalement fermée (NF). L'actionnement du bouton peut soit arrêter soit ouvrir 

le passage d'air en conséquence. Exécution à double effet : vanne 5/2, 

l'actionnement du bouton commute le canal de sortie de l'air.  

La force à appliquer sur le bouton pour l'actionnement de l'entraînement est 

indépendante de la pression de service. 

Elles permettent une flexibilité maximale pour les circuits pneumatiques qui 

ont des pressions de service comprises entre 2 et 10 bar. Fonction de 

décharge de la chambre de pression incluse.  

La poignée EBR-PN peut être assemblée avec la poignée neutre EBR sans 

bouton poussoir et sans valve. 

Les poignées RH-FG18-P3 et RH-FG18-P5 sont proposées avec tube central 

en aluminium anodisé et supports latéraux en technopolymère. 

Les poignées permettent la commande directe d'un actionneur pneumatique à 

simple effet (vanne 3/2) avec une ou deux commandes indépendantes ; ou 

d'un ou deux actionneurs pneumatiques à double effet (vanne 5/2). Toutes les 

poignées sont livrées complètes avec des attaches rapides permettant le 

raccordement direct à un tube Ø 4 mm. La poignée possède une fonction de 

décharge de la chambre de surpression. 

Les vannes RH-FG18-P3 sont disponibles dans les réglages normalement 

ouverts ou normalement fermés. L'action de commutation du bouton-poussoir 

dépend des réglages de la vanne. Les poignées pneumatiques peuvent être 

assemblées avec une poignée complémentaire sans bouton poussoir et sans 

vanne RHVM-02. 

Les fiches techniques des produits, ainsi que les dessins et les tableaux avec 

les codes et les dimensions sont disponibles sur notre site Web elesa.com.  
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