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Description du produit 

Protecteur pour mandrin de tour en polycarbonate avec 
micro-interrupteur.  
 
Le protecteur est installé sur la machine-outil. Il respecte 
l'ergonomie du poste de travail et le confort de l'opérateur. 
 
Le protecteur PT offre une large fenêtre d'observation de la 
pièce usinée. 

L'écran en polycarbonate est fixé sur un châssis en acier 
équipé d'un vérin à gaz et d'un micro-interrupteur.  

La position de la coupole est réglable en hauteur et en 
longueur. 

L'écran de protection protège de toute projection 
(copeaux, rupture d'outil, etc). Il ne doit, ni être soumis à 
des variations de température, ni entrer en contact avec 
des copeaux incandescents ou des fluides lubroréfrigérants 
particulièrement acides (concentrations élevées). 

Le micro interrupteur sert à stopper la machine 
lorsque le capot est en position "ouvert". 

Comment calculer le diamètre coupole : 
diamètre coupole = diamètre mandrin mors ouverts 
+ 150 mm 

Diamètre de coupole possible (mm) : 300 - 350 - 400 
- 450 - 500 – 600 

 

 

PT – Protecteur de mandrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


