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LUBEChecker 
Lubrifiez correctement vos roulements 

   
Présentation du produit 

 

 

 

 

Le LUBEChecker est une solution ultrasonore conçue 

pour optimiser la lubrification des roulements. Cet 

appareil intuitif garantit que les roulements reçoivent 

la bonne quantité de graisse à des intervalles définis 

en fonction de leur état, pas de leur durée 

d’utilisation. Le LUBEChecker utilise le LUBESense1, un 

capteur robuste, aux mesures reproductibles, conçu 

pour supporter les conditions extrêmes 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales 
 

 

Fonctionnalités  

Ciblé  

Les mauvaises pratiques en matière de lubrification sont l’une des principales causes de défaillance des roulements. Le 
LUBEChecker est une solution ultrasonore dédiée à l’optimisation de votre programme de lubrification. La fréquence et la 
quantité de graisse à injecter sont définies en fonction de l’état du roulement et non d’un calendrier. 
 
Simple  

Le LUBEChecker est simple à utiliser. Posez son capteur LUBESense1 sur votre machine et connectez le à votre pompe à 
graisse. Les ultrasons générés par les frictions sont convertis en sons audibles et en une mesure visualisable sur l’écran. 
Graissez, écoutez et optimisez précisément votre lubrification. 
 
Économique  

Des roulements défectueux et une consommation excessive de graisse affectent les résultats de votre entreprise. Le 
LUBEChecker vous offre une solution économique alliant la garantie de qualité des produits SDT ainsi qu’un retour sur 
investissement rapide. 
 

Son écran vous permet d’analyser vos mesures sur des histogrammes et d’obtenir un bref historique du 
phénomène ultrasonore. 
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Caractéristiques techniques 
 

 
 
 

Eléments du système 
 

                                                    


