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Description du produit 

Protecteur coulissant avec roulement à billes, à installer sur la poupée du tour, pour des mandrins 
de 600, 700, 900, 1 100 ou 1 400 mm. 

Disposant de larges ouvertures en polycarbonate sur le dessus et le côté de l'écran, ce protecteur 
vous assure une visibilité et une protection contre les copeaux, l'huile, le liquide de refroidissement 
ou tout autre type de projections. 

L'opérateur est également protégé de tous contacts avec le mandrin rotatif. 

Le micro interrupteur sert à stopper la machine lorsque le capot est en position ouvert. 

Option 1 possible : Ecran en verre feuilleté 
Option 2 possible : Eclairage 5W 
 
Dimensions standards : 
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Modèle Micro-interrupteur Diamètre Hauteur Largeur écran 

1MJ700SM Sans 600 mm 505 mm 400 mm 

1MJ800SM Sans 700 mm 560 mm 400 mm 

1MJ1000SM Sans 900 mm 655 mm 400 mm 

1MJ1200SM Sans 1 100 mm 760 mm 400 mm 

1MJ1500SM Sans 1 400 mm 910 mm 400 mm 

1MJ700CM Avec 600 mm 505 mm 400 mm 

1MJ800CM Avec 700 mm 560 mm 400 mm 

1MJ1000CM Avec 900 mm 655 mm 400 mm 

1MJ1200CM Avec 1 100 mm 760 mm 400 mm 

1MJ1500CM Avec 1 400 mm 910 mm 400 mm 

Exemple de montage : 


