
 
 

 

UV 6090 XIII 
- Format 600 x 900 mm hauteur 140 
mm. 
 
- Format utile d’impression : 
900 x 600 mm / 140 mm pour blanc et 
couleur. 
870 x 600 mm / 140 mm pour blanc, 
couleur et vernis. 
 
- Impression : 
UNIDIRECTION : impression en 1 
sens de balayage : plus qualitatif 
ou 
BIDIRECTION : impression dans les 
deux sens de balayage : nécessite 
un matériau régulier en épaisseur 
avec une distance tête / matériau 
constante. 
 
- 3 têtes XAAR 1201. 
 
- Résolution maximale 2400 dpi (8 
pass). 
 
- 2 Lampes UV refroidies par air. 
 
- 2 barres antistatiques pour  
décharger l’électricité statique. 
 
- Ensemble des guidages par rail à 
billes. 
 
- Guidage à vis sans fin sur l’axe Y. 
 
- Ajustement automatique de la hauteur 
de la tête. 
 
- Chariot équipé d’un dispositif de 
protection de têtes. 
 
- Table à vide pour aspiration des 
matières fines. 
 
- Tourne cylindre (diam. 30 à 80 mm). 
 
- Rip FlexiPrint pour la gestion des 
couleurs et l’épaisseur des encres. 

 

 
 

 

Marquage 


