
S U I V R E  L A  P E R F O R M A N C E  
D E  V O T R E  A T E L I E R 

18 900 € 
premium10 000 € 

simple



• 

GPA
O

ERP

Collecte de données équipements

Vos équipements de production ou de conditionnement et terminaux

Echanges 
de données

9 licences utilisateur Aquitime** 
et 8 licences*** équipement 
permettant d’accéder 
aux fonctions suivantes  :

•  Acquisition des données auprès des 
équipements, saisies manuelles 

•  Suivi des temps d’état conformément 
à la norme AFNOR NF E 60-182 
(personnalisable)

•  Suivi cadence / quantités / rebuts
• Synthèses et analyses graphiques
• Répartition par catégories, Pareto
• Liste & courbes d’évolution des arrêts
•  Analyse des états successifs de 

chaque équipement
•  Analyse TRS, TRG, par équipement, 

pour l’atelier
•  Indicateurs de la norme AFNOR NF 

E60-182
•  Tableaux de bord WEB : usine, ligne, 

équipement
• Support démarches SMED, 5S, PDCA
• Suivi des OFs ou des références
•  Échanges avec la GPAO / ERP (OFs 

ou références, et indicateurs par OF 
ou référence)

*  remplacement terminal tactile 10,1“ par un autre terminal 
professionnel ou industriel possible

** comprend 8 licences atelier simples et 1 licence 
manager flottante. Coût d’une licence atelier simple 
supplémentaire 235 € HT (limité à 12 PC dans l’offre Box, 
au-delà une licence serveur est nécessaire)

*** :  coût d’un équipement supplémentaire 1350 € H.T.  
(licence + matériel + service) 

 

Prix conseillé en France

 Saint-Etienne
Strasbourg, Toulouse, Nantes
Tél. : +33 (0)4 77 89 00 58 
www.astree-software.fr

Détail de l’offre Box Aquitime 

Liste du matériel
•  Un PC central
•  Huit terminaux tactiles Wi-Fi 10,1’’* 
•  Un système d’acquisition de données 

(au choix) : 
-  un réseau de terrain pour 8 

équipements (éléments actifs et 
passifs, 100 m de câble), il sera 
branché par vos soins à une sortie 
automate de chaque équipement 
ou un contact sec, fournissant une 
information tout-ou-rien, et relié au 
PC central par réseau Ethernet

  -  une station d’E/S (IoT) par 
équipement (Ethernet) soit 8 au total, 
elle sera branchée par vos soins 
à une sortie automate de chaque 
équipement ou un contact sec, 
fournissant une information tout-
ou-rien, et reliée au PC central par 
réseau Ethernet

  -  une licence serveur OPC UA 
(1 constructeur) permettant 
d’assurer une communication directe 
entre vos automates et le PC central 
par réseau Ethernet

Les services  
(hors frais de déplacement) :
•  Configuration du PC et installation 

du logiciel Aquitime
•  Étude et réalisation de votre 

paramétrage
•  Assistance pour mise en œuvre 

du matériel et du réseau
• Tests dans votre atelier

BOX Aquitime 
p r e m i u m

Sans la version 
Premium, la box 
Aquitime ne comprend 
pas de terminaux 
tactiles et dispose 
d’une seule licence 
utilisateur.


